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Informacion General

El siguiente sitio en Internet contiene informacion general que puede ser de interés para usted:

http:/Mmww.trilithic.com

La pagina en Internet de Trilithic contiene especificaciones e informacion sobre el producto,
consejos Utiles, anuncios recientes, informacion de mercadeo, preguntas mas frecuentes (FAQSs),
boletines y otras informaciones técnicas. Asimismo, puede visitar la pagina Web para obtener
actualizaciones del producto.

La siguiente pagina de Internet contiene informacion sobre el 860 DSP y el 860 DSPi, que puede
ser de su interés.

http:/Mww.860DSP.com

El soporte técnico de Trilithic esta disponible de lunes a viernes desde las 8:00AM hasta las
5:00PM, hora del Este. Las personas que llamen desde Norte América pueden discar el
1-317-895-3600 o el 1-800-344-2412 (llamada gratis). Las personas que llamen
internacionalmente deben discar el 1-317-895-3600 o enviar sus preguntas por fax al
1-317-895-3613. También puede obtener soporte técnico por el correo electronico
techsupport@trilithic.com.

Para obtener una respuesta de soporte técnico mas rapida, cuando llame o envie un correo
electronico, sirvase proporcionar la siguiente informacion:

» Sunombrey el nombre de la compaiiia
» Elcontacto técnico (nombre, numero telefénico, correo electronico)

* Elndmero de serial del 860 DSPi, asi como los nimeros de las versiones del firmware
(soporte I6gico inalterable) y del hardware.

* Unadescripcion detallada del problema que esta experimentando, incluyendo cualquier
mensaje de error o de informacion

' TRILITHIC 860 DSP y 860 DSPi - Manual de Operacion, Seccion I: Los Fundamentos
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¢, Como esta organizado este manual?

Gracias por elegir el 860 DSP o el 860 DSPi. Este manual se suministra con el 860 DSP y el
860 DSPi para ayudar al usuario a familiarizarse con el equipo y de este modo lograr que se
torne productivo mas rapidamente. Este manual esté dividido en las siguientes secciones:

Seccion I: Los fundamentos - Provee la informacion para contactar a Trilithic, describe
cOmo esta estructurado el manual, ofrece un vistazo general del instrumento y sus de sus
caracteristicas basicas. Antes de usar el instrumento, se recomienda que el usuario lea
esta seccién para que tenga una idea general sobre sus caracteristicas, configuracion,
comandos basicos y otros detalles importantes. Hay también una seccion de cémo
guardar la informacién de las mediciones realizadas.

Seccién Il: Funciones del instalador — Vasta recopilacién de instrucciones sobre como
usar las funciones mostradas en el menu Installer (menu del instalador) del instrumento.
Esta seccién se ha escrito asumiendo que el usuario esta familiarizado con el
funcionamiento basico del instrumento y se subdivide en capitulos para cada funcién.

Seccién lll: Funciones de servicio — Vasta recopilacion de instrucciones sobre como
usar las funciones mostradas en el menua Service Menu (menu de servicio) del
instrumento. Esta seccion se ha escrito asumiendo que el usuario esta familiarizado con
el funcionamiento basico del instrumento y se subdivide en capitulos para cada funcion.

Seccién IV: Funciones para la configuracidén — Vasta recopilacions de instrucciones
sobre como usar las funciones mostradas en el menu Setup Menu (menu para la
configuracién) del instrumento. Esta seccion se ha escrito asumiendo que el usuario esta
familiarizado con el funcionamiento basico del instrumento y se subdivide en capitulos
para cada funcion.

Seccion V: Funciones de las herramientas — Vasta recopilacién de instrucciones
sobre cdmo usar las funcione mostradas en el menu Utility Menu (menu de herramientas)
del instrumento. Esta seccion se ha escrito asumiendo que el usuario esta familiarizado
con el funcionamiento basico del instrumento y se subdivide en capitulos para cada
funcion.

Seccién VI: Apéndice — Proporciona las especificaciones del instrumento e informacién
sobre la garantia.
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Este manual contiene varias convenciones estandar para presentar la informacion.

» Las conexiones, menus, opciones de menu y el texto introducido por el usuario y los
comandos aparecen en negrillas.

* Los nombres de las secciones, las direcciones en la Web y los correos electronicos
aparecen en italicas.

3 Nota: Una nota es una informacion que le serd de ayuda y que esta
relacionada con el paso o procedimiento en cuestion.

PRECAUCION: Una precaucion le alerta sobre cualquier condicion
gue pudiera causar una falla mecanica o el riesgo potencial de pérdida
de la informacién.

ADVERTENCIA: Una advertencia le alerta sobre cualquier situacion
gue pudiera causar una lesion personal.

ADVERTENCIA: La bateria DEBE cargarse con el cargador Trilithic
gue viene con el instrumento. Eluso de cualquier otro cargador puede
dafar la bateria.

> B @

ADVERTENCIA: El voltaje de entrada maximo al medidor es de
90 V (AC 0 DC). Un voltaje mayor dafiara el medidor.

PRECAUCION: La precision del medidor se puede ver afectada
cuando esté en presencia de un campo electromagnético fuerte.

PRECAUCION: No use el instrumento en ninguna otra forma que no
sea la recomendada por el fabricante.

>PB P D

' TRILITHIC 860 DSP y 860 DSPi - Manual de Operacion, Seccién I: Los Fundamentos
14



Se recomienda el siguiente software para la configuracién avanzada y el manejo de la
informacion del 860 DSP o 860 DSPi:

WorkBench es un software de aplicacion en plataforma Windows y vinculado a Internet,
gue soporta y amplia las diversas funciones y caracteristicas del instrumento, facilitando la
actualizacién y descarga de nuevas versiones para su instrumento, por medio de un
interfaz intuitivo para el usuario con graficos de PC. WorkBench es especialmente util
para controlar una flota de dispositivos y asegurarse de que todos los técnicos estén
trabajando con las mismas funciones, planes de canales y procedimientos de prueba.
Con WorkBench, usted puede instalar y configurar funciones de rendimiento adicionales 'y
optativas de manera facil y rapida, comprandolas y descargandolas de la pagina en
Internet de Trilithic e instalandolas a su conveniencia.

» Simplifica el manejo de inventario de los dispositivos.
e Almacenalos resultados de las mediciones.

» Facilita la actualizacion del firmware (soporte l6gico inalterable), lo que da como
resultado una mejora en la precision y la productividad.

* Permite la configuracion de los dispositivos, incluyendo los planes de canales y las
pruebas automatizadas, asegurando asi la consistencia en los procedimientos de
mediciones.

* Elcomponente opcional TDM (Trilithic Data Manager) para el WorkBench
proporciona un puente de comunicacion con los instrumentos en el campo.

El Test Data Management Integrated Server Package (Paquete de servidor integrado
para el manejo de la informacién de pruebas) es un servidor preconfigurado, que integra
poderosas aplicaciones de software y hardware para suministrar una solucion extensay
personalizada para el manejo del inventario de la informacién de pruebay el analizador de
campo. Viene equipado con el software para el servidor TDM (Trilithic Data Manager) y
una aplicacién incorporada de WorkBench. EI TDM de Trilithic es una aplicacion para el
servidor que habilita la configuracion remota del 860 DSP o 860 DSPi, la recoleccién de
registros de mediciones, la actualizacion del instrumento y la adicién de funciones a través
de Internet.

» Habilita las actualizaciones de la configuracion del dispositivo en el campo.
» Carga o descarga la informacion de las mediciones para los registros.

e Con*“UnClic” se enviay se recibe la informacion.
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* Seinterconecta con los registros, la administracion de las 6rdenes de trabajo y con
la informacion de diagndsticos de terceras partes; facilita el inventario, el control de
las 6rdenes de trabajo finalizadas, etc.

» Interfaz de mensajeria para la difusién o la comunicacién técnica individual.

» Todo el software del servidor ha sido pre-instalado en un servidor de alto
desemperio, lo que asegura la confiabilidad y reduce el tiempo de activacion del
sistema.

» EITrilithic Data Manager (TDM) simplifica la actualizacién del firmware del medidor en el
campo, notificando al técnico que esta disponible una actualizacién cuando él/ella entra al
modo de navegador. Las pruebas automatizadas se pueden programar e implementarlas
a los medidores de la misma manera, para asegurar pruebas uniformes y resultados
comparables. El Trilithic TDM se interconecta con la aplicacion WorkBench de Trilithic, el
cual guarda la informacion de la medicién para los registros histdricos, accesibles desde
el NOC y vinculados a una orden de trabajo. También se interconecta con las
aplicaciones de administracion de 6rdenes de trabajo de terceros.
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Introduccion

iFelicitaciones! Usted es el propietario del Trilithic 860DSP o 860 DSPi un analizador
multifuncional, interactivo para sistemas de cable. Disefiado especificamente para la era digital,
el instrumento efectda un amplio rango de pruebas de calidad de las sefiales analdgicas/
digitales en redes y también puede servir como un
terminal de informacion para érdenes de trabajo y
otra documentacion.

Se ofrecen dos versiones del instrumento, el

860 DSPi, equipado con médem y configurado
para instalaciones digitales; y el 860 DSP mismo,
que brinda un conjunto de caracteristicasy el
rendimiento necesarios para la distribucion y el
mantenimiento de los sistemas de banda ancha.

Con su facilidad de adaptacion para satisfacer las
diversas necesidades y aplicaciones, el
instrumento puede reconfigurarse, por medio de
las opciones, como un analizador avanzado de
sefales analdgicas, un analizador de sefiales
digitales QAM/QPSK (siglas en inglés para
Quadrature Amplitude Modulation/Quadrature
Phase Shift Keying = Modulacién de Amplitud en
Cuadratura/Modulacion por desplazamiento de
fase en cuadratura), analizador de espectro de
alta resolucion, probador de médem o terminal de datos que se comunica por DOCSIS y otros
protocolos de interfaz.

Con las opciones de trayecto de retorno, el instrumento puede efectuar todas las funciones de las
unidades para prueba de retorno en el campo de Trilithic, RSVP y 9580 SSR y es totalmente
compatible con el Sistema Trilithic Guardian Reverse Path Maintenance System. Las opciones
también permiten que el instrumento se convierta en un 860 DSP equipado con moédem con
todas las caracteristicas de ambos instrumentos.
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Adaptabilidad

Con plataforma DSP (siglas en inglés correspondientes a procesamiento de sefiales
digitales), el instrumento se puede actualizar facilmente descargando opciones de software y
funciones desde la pagina web de Trilithic www.trilithic.com. Muchas de las actualizaciones
del firmware son gratis y la mayoria no requieren de cambios en el hardware.

Durabilidad y Conveniencia

El instrumento esta alojado en una caja plastica duradera resistente a impactos, la que
ademas estéa protegida por una cubierta integral de goma y encerrada en una bolsa
acolchada. La correay la agarradera de goma antideslizante permiten al operador sujetar el
instrumento con seguridad con una sola mano en todas las condiciones climaticas. La
correa para colgar, le permite transportar el instrumento y tener las manos libres.

trabaja en un lugar donde la correa pueda enredarse en algo en caso de

c ADVERTENCIA: Nunca use la correa para colgar mientras escala o
una caida.

Facil de manejar

El interfaz del operador del instrumento esta basado en las convenciones conocidas estilo
PC, con pantallas y controles presentados como escritorios, iconos, menus desplegables 'y
teclas programables. Las secuencias de pruebas utilizadas més a menudo pueden
acoplarse en “macros”, secuencias de varias pruebas diferentes que pueden ejecutarse al
pulsar un botén o en tiempos especificos o en intervalos.

AUTOTEST para aprender como configurar un macro de prueba

z Nota: Ver Seccion Il: Funciones del instalador, Capitulo 13: Modo
5 automatica.
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Funciones estandar

Su instrumento esta equipado con diversas funciones estandar y también puede equiparse
con una o mas funciones opcionales. Todos los 860 DSPi sintonizan el espectro de
frecuencia inversa de 4-65 MHz. Otras caracteristicas avanzadas incluyen la medicién del
coeficiente de zumbido, portadora/ruido en los canales activos y CSO/CTB (Siglas eninglés
correspondientes a distorsion de segundo orden/distorsién de tercer orden). Todos los

860 DSPi estan equipados para almacenar los registros de medicion de informacién, a los
cuales se puede tener acceso después.

El Software de WorkBench

WorkBench es el software de plataforma Windows que acompafia su instrumento. Este software
maneja todos los aspectos de soporte de su instrumento, incluyendo la configuracion, la
transferencia de informacion y la instalacion de actualizaciones y opciones.

Configuracion

El WorkBench le permite elegir y editar los planes de canales y los paquetes de
configuracién, determinar los anchos de banda para medicion de la sefial y del ruido,
seleccionar las unidades de medicion, definir los diversos parametros y ajustar los limites de
desempenio para las funciones de prueba automatica. Este software también le permite
personalizar su instrumento para que cumpla con sus necesidades y preferencias
especificas.

Transferencia de archivos de informacion

Suinstrumento puede capturar y almacenar diversas informaciones, incluyendo el
desempefio segun los limites determinados por el usuario, los cuales posteriormente pueden
transferirse a un PC que tenga el software de WorkBench. Los tipos de informacién
almacenada incluyen amplitudes de sefales analdgicas, potencias de las sefiales digitales,
coeficientes de portadora/ruido, BER (tasa de bits errdneos) y otras mediciones en el
rendimiento digital y las mediciones claves en el trayecto de retorno. Ademas de los
registros simples, el instrumento puede crear y almacenar reportes integrales de la calidad
de la sefial los cuales pueden transferirse después al WorkBench para su andlisis. Los
resultados de la ejecucion de los macros de prueba automatica se almacenan
automaticamente.
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Opciones de actualizacion y adicidon

El software de WorkBench constituye una poderosa herramienta para mantener su
instrumento actualizado. Se pueden agregar nuevas funciones y opciones a su instrumento
en el campo, simplemente descargando el firmware. WorkBench maneja este proceso,
adquiriendo un firmware nuevo a partir de un disco o directamente de la pagina Web de
Trilithic, realizando una evaluacién de su instrumento y notificAndole si no posee las ultimas
mejoras.
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Conociendo su 860 DSPi
Generalidades

Antes de usar el instrumento tdmese algunos minutos para familiarizarse con el mismo, sus
elementos basicos y sus herramientas de navegacion. Esta seccion proporciona un breve vistazo
general de las caracteristicas del instrumento, sus botones y controles.

1 2 10 11 12

Panel frontal:

Caja exterior

Pantalla de visualizacién

Agarradera texturizaday correa

Teclas programables amarillas
Teclado alfanumérico 3
Botones de flechas

Parlante de audio

Botones rojos para operacion 4

© © N o g M w D P

Boton de encendido 5

Panel superior:
10. Conector para expansiones futuras
11. Conector RF SLM/Forward

12. Conector RF Inverso/Ambos

Lado derecho:
13. Enchufe para cargar
14.Conector para cable de PC
15. Acceso a la bateria
16. Puerto USB (no funcional, reservado para uso en el futuro)

17.Conexién para Ethernet (Opcional)
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Antes de empezar a usar el instrumento, deberé cargar la bateria. La bateria del instrumento
proporciona aproximadamente 4 horas de energia de operacion continua. (EI 860 DSPitambién
esta equipado con una bateria extra, que se usa con el médem de cable interno).

El instrumento viene con un cargador que puede usarse para
cargar la bateria en aproximadamente 4 horas o para cargar
lentamente la bateria mientras se utiliza el instrumento.

Conecte el cargador en el enchufe para cargar del
instrumento, en el lado derecho del mismo.

El enchufe para cargary el conector de cable del PC estan
ubicados debajo de una lengieta de goma doble. Hale la
lenguieta.

El enchufe para cargar es el agujero superior. Su instrumento estd equipado con un circuito
“inteligente” para cargar la bateria, de forma tal que el método de carga (r4pido o lento) es una
funcion automética. EL Fast Charge (carga rapida) se usa para cargar la bateria rapidamente
cuando la unidad est4 apagada. EL Trickle Charge (carga lenta) se usa cuando el instrumento
esta encendido.

Cada vez que el instrumento tiene conectado el cargador, este comienza a cargarlo
autométicamente con el método Trickle Charge (carga lenta). Sila unidad determina que es
necesario el método de Fast Charge (carga rapida), pasa a ese método cuando el instrumento
esté apagado.

Cambio de la bateria

La bateria de su instrumento viene instalada de fabrica.
. . . . Enchufe para
Si es necesario cambiarla, gire el seguro de acceso a g4
la bateria (ubicado debajo del conector para cable de  Conector para cable

PC) en sentido contrario a las agujas del reloj para dePC

abrirlo.

El 860 DSPi también esta equipado con una baterfa Seguro de acoeso a la

) i ) ateria (Gire en sentido
interna, que se usa con el médem de cable interno. CONTRARIO alas agujas
Para las instrucciones sobre el reemplazo de esta del reloj para abrir)
bateria o para el reemplazo de las baterias llame a

Trilithic.

PRECAUCION: Asegurese de que el instrumento esté APAGADO
(OFF) antes de quitar el seguro de acceso a la bateria.
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La pantalla de visualizaciéon

El instrumento ha sido disefiado con herramientas de navegacion intuitivas y sencillas. Para su
conveniencia, el estilo de navegacion de la pantalla es por medio de un menu grande, facil de
leer. En algunos menus también observara cursores en pantalla los cuales resaltan las funciones.

Una vez que la bateria del instrumento esté cargada, puede encenderlo presionando el boton @
gue esta en la parte inferior izquierda del teclado.

El instrumento mostraréd brevemente la pantalla de presentacion antes de mostrar el menu
INSTALLER (INSTALADOR).

Nota: La pantalla de presentacion puede personalizarse para que
incluya el nombre del usuario y el de la compafiia. Ver Seccion IV:
Funciones paralaconfiguracion, Capitulo 2: Modo INSTRUMENT
SETUP, GLOBAL Settings para aprender a personalizar su pantalla de
presentacion.

La pantalla de visualizacion contiene varias herramientas con las cuales usted debe
familiarizarse antes de usar el instrumento. Témese un momento para ubicar las funciones
basicas de la pantalla de visualizacion.

Barra de titulo = [ NI X Barra de
02-Apr-200F Ch 14.26¥  76F IP 09:34:06 h
= e estatus

[~ 01 El]2 Adu 03 04 ) 05
: T e

[nn
Spectrum  Tilt CM Stat

Level
06 o7 e o8 09 10
2 " L e
L
PIHG Vol ThruPut BER WebTest

11 2 13
A=

WwWW AutoeTest AutoTest
Barra de i
e 4|l Single Channel Mode

mensaje
IINSTALLER SERVICE | SETUP | UTILITY |
Roétulos de

L I I I las teclas
programables

Areaprincipal
de la pantalla ™|

Barra de titulo

La barra de titulo ubicada a lo largo de la parte superior de la pantalla indica qué pantalla se
esta mostrando, tal como el menu NAVIGATION (NAVEGACION) que se muestra arriba.
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Barra de estatus

Directamente debajo de la barra de titulo se encuentra una barra de estatus, color gris, que
muestra la fecha, el voltaje de la bateria, el estado de carga de la bateria, la temperatura, el
estatus de las comunicaciones y la hora. Los posibles indicadores de comunicacion del

estatus son IP, TCP, COM, RDY 'y ——.

20-Oct-200E  Baltery 6830 24C — 10=1 042

€ Nota: Cuando la bateria esta completamente cargada, la barra de

5 estatus mostrara aproximadamente 7.95V. Cuando la bateria esta baja,
la barra de estatus mostrara aproximadamente 6.50V.

Area principal de la pantalla

El area principal de la pantalla, localizada debajo de la barra de estatus, muestra informacion
de texto y gréficos, tales como la seleccion de iconos, graficos y recuadros interactivos
emergentes, los cuales varian dependiendo de la pantalla a la que se haya ingresado.

BTy

Level L Spectrum Tilt CM Stat

§ 7 =208 09 10

; i

Foatif) u @
BER

WebTest

06

X

PIHG VolP  Thru Put

et 12 13
A v =
7

wwyw AutoTezt AutoTest

Nota: Siempre se muestra un menu de navegacion (como se muestra
arriba) cuando el instrumento se enciende por primera vez. El
y instrumento muestra por defecto el menud INSTALLER (INSTALADOR)

N
5 con elicono Level (Nivel) resaltado. Elinstrumento mostrara
automaticamente el menu de navegacion y el icono que se uso por
Ultima vez antes de apagar el instrumento.
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Barra de mensaje

Debajo del area principal de la pantalla hay una barra de mensaje. Se muestran entradas de
texto de una sola linea para ayudarle a navegar por los menus del 860 DSPiy mostrar la
informacién cuando el instrumento estéa realizando las pruebas. En algunos casos, la barra
de mensaje se dividira para mostrar el estatus del instrumento, tal como DSP OK, LOW
SIGNAL, WAITING (DSP OK, SENAL BAJA, EN ESPERA) y otros mensajes sobre el estatus.

Single Channel Mode

Rétulos de las teclas programables

Debajo de la barra de mensaje hay cuatro teclas programables que corresponden e
identifican las acciones asignadas a los cuatro botones amarillos del teclado.

Las teclas programables se usan para pasar a diferentes menus, asi como también tener
acceso a diversas funciones dentro de un menu en la pantalla.

La mayoria de las pantallas de mendus utilizan de

na a cuatro de las teclas programables, las | wstaLLer _serwice | sewe | umwny |
cuales pueden usarse para tomar lecturas, Segunda TECLA
ajustar parametros y otras operaciones. — PROGRAMABLE amarilla

corresponde a SERVICE
Por ejemplo: INSTALLER, SERVICE, SETUP, '
UTILITY, etc. INSTALADOR, SERVICIO,
CONFIGURACION, HERRAMIENTAS, etc.)
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Navegacion basica

El instrumento es muy flexible y facil de usar. Utilizando una combinacion de iconos, menusy
tabuladores se puede navegar en diversos modos y funciones. Esimportante que se tome un
momento para familiarizarse con el estilo de navegacion basico y las convenciones del
instrumento, de forma tal que lo pueda utilizar de manera eficaz.

Esta seccion le proporcionara un vistazo breve sobre el estilo sencillo de navegacion y de
algunas de las convenciones mas comunes para la operacion del instrumento, empleando los
siguientes dispositivos:

» Teclado alfanumérico

* Iconos del menu

* Pantallas de navegacion

* Botones de flechas

» Botones rojos para operacion

» Teclas programables amarillas

Nota: Para instrucciones mas detalladas y especificas sobre los modos
N . ., . ren - s
5 de configuracion o los modos de operaciones especificas, refiérase a
las secciones I, 111, IV y V de este manual.

' TRILITHIC 860 DSP y 860 DSPi - Manual de Operacion, Seccién I: Los Fundamentos
1.16



iComencemos!

Encienda el instrumento presionando el botén @ en la
parte inferior izquierda del teclado.

Si el instrumento no esta cargado puede conectarlo a la
fuente AC por medio del cargador.

El instrumento mostrara brevemente la pantalla de
presentacion antes de mostrar el mend INSTALLER
(INSTALADOR).

MAVIGATION

02-Apr-2007¥ Charge 1126V 7 F IP

]

09:34%:06

01

02 Ady D3

Spectrum

0AM

Lewrel

06 | gy, 07 | — 08
@ & &0
—p |2
PIHG Yol Thru Put

1 12 713
e
8" " s

wwywy AutoTezt AutoTest

Single Channel Mode

I INSTALLER SERVICE |

SETUP |

rﬂ’T ﬂll':i'l

Tilt CM Stat

WebTest

UTILITY |

Nota: La pantalla de presentacion puede personalizarse para que

§ incluya el nombre del usuario y el de la compainiia. Ver Seccién IV:
Funciones parala configuracion, Capitulo 2: Modo INSTRUMENT

%

presentacion.

Seleccion de los iconos del menu

La primera vez que encienda el instrumento, éste se
dirigird por defecto al menu INSTALLER
(INSTALADOR). Esta primera pantalla muestra diversos
iconos los cuales estan etiquetados con un nimero
correspondiente y la funcion que realizan. Esta es su
pagina de inicio o el “escritorio” del instrumento y sera
su punto de partida. Observe que el icono actualmente
seleccionado esta resaltado en negro y los otros iconos
permanecen en gris.

SETUP, GLOBAL Settings para aprender a personalizar su pantalla de

NAVIGATION

02-Apr-2007 Charge 1426V

76 F IP

P

09:34:06

01 02 Adu 3

[an

Level

OAM

06 | o 07 | j— =08
= |p )
PIHG VolP

11 12 13

Single Channel Mode

I INSTALLER SERVICE |

Spectrum

Thru Put

wwyy  AutoTest AutoTest

l,rﬂlm E|E

Tilt CM Stat

WebTest

SETUP | UTILITY |

Nota: Los rotulos y la disposicion de los iconos en estos ejemplos

corresponden a la configuracion por defecto del instrumento. La

5 presentacion de la pantalla puede personalizarse y por lo tanto, puede

%

diferir de la pantalla que muestra su instrumento. Esto puede hacerse

usando el software de WorkBench. Vea el manual de operacion del

WorkBench para mayores detalles.
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durante la instalacion de algunos paquetes de firmware (soporte l6gico

Nota: Los iconos se anaden al instrumento usando el WorkBench o
inalterable) nuevos.

Hay dos formas para seleccionar una operacion desde el menu: utilizando los botones de flecha
o introduciendo los nimeros de dos digitos correspondientes en el teclado alfanumérico.

Botones de flechas

Para seleccionar un icono simplemente presione el(los) boton(es) &) §) @ @ en direccion al
icono que desea seleccionar. Con el icono deseado resaltado en negro, presione el boton

€nv.

Teclado alfanumeérico

Para seleccionar un icono usando el nimero correspondiente, simplemente presione los

numeros de dos digitos en el teclado alfanumérico, @), G por ejemplo, para el icono Level
(Nivel). También se pueden seleccionar los iconos del 1 al 9 presionando el botén nimero uno

y el boton €.
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La mayoria de las pantallas en el instrumento utilizan las
teclas programables para tener acceso a los diversos
modos, menus y funciones. Se obtiene acceso a estas 02-Apr-2007 Charge14.26¥  78F 1P 09:34:06
teclas programables utilizando los botones amarillos 2 ﬂf rr1’u|4 "
correspondientes ubicados en el teclado directamente ¥

d b X d | ” Level 0AM Spectrum  Tilt CM Stat
ebajo de la pantalla. 06 | g, 07 | =08 09 10
, . . —p D LL &
Los menus de NAVIGATION, por ejemplo, utilizan las PHG  VolP ThruPut BER  WebTest
cuatro teclas programables. &" \/12
Cada tecla soporta un menu de NAVIGATION diferente: . "”‘ AEtojfEss
mngle anne! o0e
* INSTALLER (INSTALADOR) [mstaer serwice | sewe | wtwiny |

« SERVICE (SERVICIO)
« SETUP (CONFIGURACION)
« UTILITY (HERRAMIENTAS)

2 Nota: Las funciones indicadas en la etiquetas de estas teclas pueden
5 variar, dependiendo del modo de operacién actual del instrumento.

El mend INSTALLER muestra las funciones del instalador que se encuentran disponibles en el
instrumento. Se puede tener acceso a todas las funciones del instalador en esta carpeta usando
las teclas de flechas o pulsando el nimero de dos digitos correspondiente, como se demostro
previamente.

Del mismo modo, si usted selecciona los menus SERVICE, SETUP o UTILITY usando la tecla
correspondiente, el menu escogido mostrara las diversas funciones disponibles en la unidad.

En algunas pantallas las teclas programables también se usan para ingresar a menus
adicionales, obtener informacion adicional (como por ejemplo Planes de Canales) o un acceso
rapido a otras funciones (usando la tecla programable _scoro_[).

Nota: Los rétulos y la disposicién de las teclas programables en estos
ejemplos corresponden a la configuracién por defecto del instrumento.
A La presentacion de la pantalla puede personalizarse y por lo tanto,
5 puede diferir de la pantalla que muestra su instrumento. Esto puede
hacerse usando el software de WorkBench. Vea el manual de
operacion del WorkBench para mayores detalles.
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El teclado del instrumento posee tres botones rojos para operacion, los cuales se usan para
navegar por las diferentes pantallas y funciones. Estos tres botones son los botones @&, &), y

6.

Botén Enter

El bot6n €t tiene diversas funciones. Se usa para confirmar la seleccién de un articulo
resaltado, tal como una opcién o un icono en un menu; cuando se encuentra en una pantalla
de operacion se puede usar para abrir una ventana de entrada emergente para un parametro
especifico; y se usa para aceptar la informacion introducida y cerrar una ventana de entrada.

Botén Back (regresar)

El boton @ se usa para regresar a una pantalla previa o para cerrar un menud. También se
puede usar para salir de una ventana de entrada emergente sin aceptar la informacion
ingresada.

2 Nota: Si mantiene el botén @ presionado, esto hara que el instrumento
5 regrese varias pantallas.

Boton Function (funcion)

El botén @ se puede seleccionar en cualquier momento para mostrar un menu emergente
con funciones adicionales. Estas funciones varian; desde la captura de pantallas para futura
referencia, hasta archivos para guardar la configuracién. El menu de funcion también contiene
un renglon llamado “Context Help” (ayuda en contexto) el cual mostrara una explicacion breve
de la pantalla actual.

Nota: Si el instrumento se “bloquea” o no responde a los comandos del
usuario reinicie el instrumento manteniendo presionados los botones

Gy @ durante cinco segundos.

' TRILITHIC 860 DSP y 860 DSPi - Manual de Operacion, Seccién I: Los Fundamentos
1.20



En el instrumento se usa un teclado alfanumeérico, similar al de un teléfono, para ingresar
namerosy letras.

Se puede introducir un nombre usando los botones alfanuméricos
del teclado, presionando un botén varias veces para desplazarse
por todos los niumeros y letras asociados a dicho botén.

Por ejemplo, el boton ( tiene el nimero 1y las letras A, By C. El
botén @ tiene el nimero 2y las letras D, Ey F.

Hay dos botones que se usan para rubros adicionales. Elboton
@ que tiene el nimero 0 también se usa para colocar un “espacio”
entre las otras letras o nimeros y el boton & se puede usar como
punto o decimal.

En algunos casos también necesitara utilizar el botén ® para avanzar el cursor hacia el
siguiente espacio.

Nota: La forma mas facil para aprender como funcionan los botones
A alfanumeéricos es usandolos. Ver Seccion IV: Funciones parala
5 configuracion, Capitulo 2: Modo INSTRUMENT SETUP, GLOBAL
Settings para aprender a introducir el nombre del operadory de la
compaifiia, usando los botones alfanuméricos
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Configuracion inicial

Una vez que se haya familiarizado con la operacion basica del instrumento, estara listo para
comenzar a utilizarlo. Aungue el instrumento se entrega de fabrica listo para usar, tendra que
configurar algunos parametros preliminares para poder comenzar a usar el instrumento de
manera eficaz.

Por esta razén se recomienda que configure el plan de canales del instrumento, incluyendo
cualquiera de los canales digitales que pueda tener en su sistema de cable. Y siusted tiene un
860 DSPI, tendra que configurar el médem de cable interno y la conexién a la red. Refiérase a
las siguientes areas de este Manual de operacién para mayor informacion sobre cémo:

* Aprender un plan de canales — Seccion IV: Funciones parala configuracion, Capitulo
2: Modo INSTRUMENT SETUP, LEARN CHANNEL PLAN Settings

« Editar un plan de canales — Seccién IV: Funciones para la configuracién, Capitulo 2:
Modo INSTRUMENT SETUP, EDIT CHANNEL PLAN Settings

» Configurar un médem de cable y la conexion a lared — Seccién IV: Funciones parala
configuracién, Capitulo 2: Modo INSTRUMENT SETUP, COM/NET Settings

preliminar del instrumento refiérase a la guia de inicio rapido del

@ Nota: Para mayor informacion sobre como efectuar la configuracion
b 860 DSP y 860 DSPi que viene con el instrumento.
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Opciones basicas del menu

de funcion

Se puede tener acceso al menu de funcién pulsando el botén & mientras esté en cualquiera de
los menus de NAVIGATION o cuando esté dentro de varios de los modos del instrumento.

Este capitulo le proporcionaré informacion sobre las opciones mas comunes en el menu de
funcion:

Control de contraste y congelamiento de la pantalla
Captura de la pantalla

Ayuda en contexto

Guardar los registros de informacién

Cambiar al médem o al puerto RJ-45
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Control de contraste y congelamiento de la pantalla

Esta opcidn se usa para ajustar el nivel de contraste de la pantalla de presentacion o para
congelar la pantalla de forma tal que usted pueda estudiarla detalladamente antes de reiniciar la
medicion.

Nota: No se puede tener acceso a esta opcion cuando se esté en los
g modos AUTOTEST RESULTS (RESULTADOS DE PRUEBA

g AUTOMATICA), CALENDAR (CALENDARIO), CALCULATOR
(CALCULADORA) y CM THRU (RENDIMIENTO TOTAL DEL MODEM

DEL CABLE).
Para usar esta opcion, pulse el boton & use los Adv. Spectrum Analyzer Mode ]
botones (& (¥ para resaltar Contrast/Freeze o B e S o T R N
(Contraste/Congelar) y seguidamente presione el boton Contrast/ Freeze 1
€. También puede seleccionar Contrast /Freeze EE:‘;E:‘?EPIL“’E .
pulsando los botones alfanuméricos correspondientes. Auto Range #4
; L ) ; Save Data Loy #9
» Elmenude funcion se cerrara; la barra de titulo Set TP Compensation  #6
indi 4 EEIHE  pistance to Fault #7 |000 MHz
indicard SYSTEM PAUSED (SISTEMAEN Marker 1o Peak
, Marker Limit Beeps On 8 psg MHz
PAUSA), y la pantalla se congelara. Delta T =SVOUMAZ, - 0B 5.0 dBmV
|_DSP OK_|
 Paraajustar el nivel de contraste de la pantallade | perector| marker | —tunmg | | won |

presentacion, presione los botones & ).

» Parareiniciar la medicion, presione cualquier boton del instrumento.

iluminada, debido a temperaturas ambientales extremas. Use esta

z Nota: Alinicio, la pantalla de presentacion puede estar muy oscura o
N
5 funcion para ajustar el nivel de contraste a fin de corregir el problema.
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Captura de la pantalla

Esta opcidn se usa para salvar una imagen exacta de sus mediciones, incluyendo todos los
parametros opcionales tales como los marcadores. Esta opcion salvara la pantalla actual como
un archivo comprimido de imagen de foto computarizada (bitmap).

Usted puede descargar en el WorkBench una pantalla capturada, y revisarla después. El
WorkBench también le permite exportar una pantalla capturada como un archivo .bmp, para
insertarla en un documento del procesador de palabras o en una presentacion de diapositivas.
Para mayor informacién sobre la descarga de archivos en el WorkBench, vea el Manual de

Operacion del WorkBench.

Nota: No se puede tener acceso a esta opcién cuando se esté en los

£ modos AUTOTEST RESULTS (RESULTADOS DE PRUEBA

g AUTOMATICA), CALENDAR (CALENDARIO), CALCULATOR
(CALCULADORA) y CM THRU (RENDIMIENTO TOTAL DEL MODEM

DEL CABLE).

Para usar esta opcion, pulse el boton &, use los
botones @ @ para resaltar Screen Capture (captura

de pantalla) y seguidamente presione el boton €n).
También puede seleccionar Screen Capture pulsando
los botones alfanuméricos correspondientes.

* Elmenude funcion se cerrara, y se abrira la
ventana Capture Screen Image (captura de
imagen en pantalla).

« Utilizando el teclado alfanumérico, introduzca el
nombre del archivo de la captura de imagen.
* Unavez que haya introducido el nombre del

archivo, presione el boton €. Ahora el archivo
esta guardado y puede recuperarse utilizando el

Adv. Spectrum Analyzer Mode

Ref = 30 Aug & REW 100 kHz Lim=-35 LR g0

i Capture Screen Image ]

Enter a File Hame a

Starl MH=z
Marker A : 50,000 MHz, -.- dBmV Peak
Marker B: 47.000 MHz, -.- dBmV 4$3.260 MHz
Delta : -3.000 MHz, -.- dB -2.4 dBmV
|__DSP OK__|
DETECTOR I MARKER | TUHING | HOLD |

Ady. Spectrum Analyzer Mode

Ref = 30 Aug & REW 100 kHz Lim=-35 [UKsif]

i Capture Screen Image ]

WorkBench. Enter a File Hame a
- e .
Marker A : 50,000 MHz, -.- dBmVY Peak
Marker B: 47.000 MHz, -.- dBmV §3.260 MHz
Delta: -3.000MHz,  -.- dB -2.4 dBmV
DETECTOR I MARKER | TUHIHG | HOLD |
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Nota: Los archivos pueden guardarse en formato .bmp, .lcd o .bmpz. El
& formato .bmpz es el mas eficiente en términos de memoria. Ver
g Seccion IV: Funciones para la configuracion, Capitulo 2: Modo
INSTRUMENT SETUP, MEASUREMENT Settings para mayor
informacion sobre cédmo cambiar el formato del archivo.

Ayuda en contexto

Esta opcidn se usa para proporcionar ayuda y consejos acerca de un modo especifico.

Nota: No se puede tener acceso a esta opcion cuando se esté en los
€ modos AUTOTEST RESULTS (RESULTADOS DE PRUEBA

N

g AUTOMATICA), CALENDAR (CALENDARIO), CALCULATOR
(CALCULADORA) y CM THRU (RENDIMIENTO TOTAL DEL MODEM
DEL CABLE).

Para usar esta opcion, pulse el boton &, use los Ady. Spectrum Analyzer Mode

Ref = 30 Ava § REW 100 kHz Lim = -35 U000
botones @ @ para resaltar Context Help (ayuda en
contexto) y seguidamente presione el boton @

.z . Thi= i help for the SPECTRUM Menu. The
También puede seIIeCC|onar Conte.xt Help pulsando los spectrum analyzer menu allows you to look at
botones alfanuméricos correspondientes. any spectrum with various resolutions, Min,

Mazx, or Avg. You can also enter zero span and
vary the tiggering and time settings.

* Elmenude funcion se cerrara, y se abrira la £ 2

ventana HELP (AYUDA). ]
Uscimoorcamenon @ vor on |

» Cuando haya terminado la lectura del archivo de

. , DETECTOR I MARKER | TUHING | HOLD |
ayuda, presione el boton @ pararegresar ala
pantalla anterior.
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Guardar los registros de informacion

Esta opcion se usa para almacenar la informacién de la medicion, de forma tal que pueda
descargarla después con el WorkBench.

Puede descargar un registro de la informacién en el WorkBench donde tiene varias opciones
para visualizar y comparar la informacion. El WorkBench también le permite exportar un registro

de informacién en un formato delimitado de texto para llevarlo a una hoja de célculo. Para mayor
informacion sobre la descarga de archivos en el WorkBench, vea el Manual de Operacion del

WorkBench.

A

%

Para usar esta opcion, pulse el boton &, use los Adv. Spectrum Analyzer Mode ]

botones @ @ para resaltar Save Data Log (guardar C T T T 1.1 1
registro de informacién) y seguidamente presione el r” Contrast / Freeze #1 ﬁ
, ., . il Screen Capture #2 H
bot6n €. También puede seleccionar Save Data Log I} Context Help #
pulsando los botones alfanuméricos correspondientes. ol
El menu de funcion se cerraray se abrira la ventana J—— Set TP Compensation  #6 .-
- en il 7} = Z
Save Data Log (guardar el registro de datos). Marker  Distance to Fault T 5ok
Marker £ Limit Beeps On #8 pag MHz
Delta : 795000 THZ, P %.d dEmY
DETECTORI MARKER | TUHING | HOLD |
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Nota: No se puede tener acceso a esta opcion cuando se esté en los
modos AUTOTEST RESULTS (RESULTADOS DE PRUEBA
AUTOMATICA), CALENDAR (CALENDARIO), CALCULATOR
CALCULADORA) y CM THRU (RENDIMIENTO TOTAL DEL MODEM

DEL CABLE).

Ref=21 Avgi16 RBW300kHz Lim=60 10 dBidiv

Ady. Spectrum Analyzer Mode

Ref=21 Avg16 RBW300kHz Lim=60 10dBidiv

A , R A
ﬁf Save Spectrum DataLog JXN

Locarion [T
Task Files None
s File Name _.spec MHz |
Marl T
Marker B : 1000.000 MHz, -.- dBmV 253.240 MHz
Delta : 996.000 MHz, -.- db 9.3 dBmVY
pETecToR | marker | Tumm | nown |

1.27



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Sección I:  Los Fundamentos 
	1. Información General     
	Página Web de ayuda 
	¿Dónde obtener soporte técnico? 
	¿Cómo está organizado este manual? 
	Convenciones empleadas en este manual 
	Precauciones 
	Software y Hardware recomendados 

	2. Introducción     
	Generalidades 
	Características 
	Adaptabilidad 
	Durabilidad y Conveniencia 
	Fácil de manejar 
	Funciones estándar 

	El Software de WorkBench  
	Configuración 
	Transferencia de archivos de información 
	Opciones de actualización y adición  


	3. Conociendo su 860 DSPi     
	Generalidades 
	Carga de la batería 
	Cambio de la batería 

	La pantalla de visualización 
	Barra de título 
	Barra de estatus 
	Area principal de la pantalla  
	Barra de mensaje 
	Rótulos de las teclas programables 


	4. Navegación básica     
	Introducción 
	¡Comencemos! 
	Selección de los íconos del menú 
	Botones de flechas 
	Teclado alfanumérico 

	Uso de las teclas programables 
	Uso de los botones rojos para la operación 
	Botón Enter  
	Botón Back (regresar)  
	Botón Function (función) 

	Uso del teclado alfanumérico 

	5. Configuración inicial     
	6. Opciones básicas del menú de función     
	Introducción 
	Control de contraste y congelamiento de la pantalla 
	Captura de la pantalla 
	Ayuda en contexto 
	Guardar los registros de información 
	Location (ubicación) 
	Task Files (archivos de tareas) 
	File Name (nombre del archivo) 

	Cambiar a módem o al puerto RJ-45  

	7. Modo REMOTE CONTROL     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ingreso a la red 
	Módem de cable interno  
	Puerto  RJ45 externo  

	Operación en modo Remote Control (control remoto) 

	8. Software y Hardware opcionales     
	Funciones opcionales para el software 
	Características opcionales para el hardware 


	Sección II:  Funciones del Instalador 
	1. Generalidades de las funciones del instalador     
	Introducción 

	2. Modo LEVEL     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste del nivel de referencia 
	Ajuste de la resolución vertical 
	Ajuste de canales y frecuencias 
	Configuración del plan de canales 
	Cambio de la magnitud de separación de frecuencias 
	Uso de la función GOTO 
	GOTO SPECTRUM 
	GOTO SCAN 
	GOTO QAM 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Opción de rango automático  
	Opción para configurar la compensación del punto de prueba 


	3. Modo QAM     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Configuración del plan de canales 
	Ajuste de canales y frecuencias 
	Cambio de los ajustes en la modulación digital 
	Ajuste de la modalidad de pantalla 
	Uso de la pantalla de gráficos de barras 
	Uso de la pantalla constelación 
	Uso del diagrama de desviación del ecualizador 
	Uso del gráfico BER 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Opción de rango automático  
	Opción para configurar la compensación del punto de prueba 


	4. Modo SPECTRUM     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste del nivel de referencia 
	Ajuste de la resolución del ancho de banda 
	Ajuste de los límites de la amplitud 
	Ajuste de la resolución vertical 
	Ajuste del detector 
	Configuración del marcador 
	Ajuste de los parámetros de frecuencia 
	Center/Span 
	Start/Stop 
	Channel 

	Mediciones con ancho cero 
	Configuración de los disparadores 
	Modalidades de los disparadores 
	Configuración de marcadores 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Opción de rango automático 
	Opción para configurar la compensación del punto de prueba 
	Opción de distancia al punto de falla 


	5. Modo TILT     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste del nivel de referencia 
	Ajuste de la resolución vertical 
	Configuración del plan de canales  
	Ajuste de los canales con inclinación LOW y HIGH 
	Cambio de la modalidad de la pantalla 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Opción de rango automático 
	Opción para configurar la compensación del punto de prueba 


	6. Modo CM STAT     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Conexión a la red 
	Módem de cable interno 

	Datos de medición 
	Uso de la función GOTO 
	GOTO THROUGHPUT 
	GOTO PING / LPR 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	7. Modo PING     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Conexión a la red 
	Módem de cable interno 
	Puerto RJ45 externo 

	Cómo introducir el nombre del host o IP 
	Editar el retardo del paquete de datos 
	Editar la dimensión del paquete de datos 
	Cómo hacer ping al host de la red 
	Visualización de la información del módem 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Eliminar los favoritos 


	8. Modo VoIP     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Conexión a la red 
	Módem de cable interno 
	Puerto RJ45 externo 

	Cómo introducir la IP del servidor 
	Ejecución de una prueba de VoIP  
	Visualización de los detalles de la prueba de VoIP 
	Opciones del menú de función  
	Opciones básicas del menú de función  
	Alta prioridad encendida/apagada  


	9. Modo THRU PUT     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Conexión a la red 
	Módem de cable interno 
	Puerto RJ45 externo  

	Configuración de la IP del servidor 
	Configuración del archivo de descarga 
	Ejecución de una prueba ascendente 
	Ejecución de una prueba descendente 
	Uso de la función GOTO 
	GOTO PING / LPR 

	Visualización de la información del módem 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función 
	Cambio del puerto HTTP 
	Cambio del puerto TFTP 
	Cambio del puerto UDP 


	10. Modo BER     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste de los canales 
	Ajuste de la escala de tiempo 
	Configuración del plan de canales  
	Reinicio de la prueba BER 
	Visualización de los resultados de la prueba 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	11. Modo WEB TEST     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ejecución de una prueba de Internet 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función 
	Actualizar el navegador 


	12. Modo WEB BROWSER     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Visión general del navegador 
	Barra de título 
	Barra de URL  
	Area principal de la pantalla  
	Barra de estatus 
	Barra de teclas programables 

	Navegación 
	Selección de enlaces 
	Desplazamiento en las páginas de Internet 
	Introducir información  

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Devolver el navegador 
	Avanzar el navegador 
	Actualizar el navegador 
	Página de inicio del navegador 
	Navegación fuera de línea 
	Borrar la memoria caché fuera de línea  


	13. Modo AUTOTEST     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Creación de macros para ejecución de pruebas automáticas 
	Creación de un nuevo macro 
	Selección del tipo de prueba 
	Selección de un plan de canales 
	Selección de una dirección IP 
	Selección del tipo de programación 
	Configuración de los parámetros de prueba 
	Configuración de los límites de prueba 
	Guardar macros 
	Copiar macros 
	Eliminar macros 

	Ejecución de macros de pruebas automáticas 
	Ejecución inmediata 
	Ejecución de intervalo / conteo 
	Ejecución en horas específicas 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	14. Modo AUTOTEST RESULTS     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Visualización de los resultados de la prueba automática 


	Sección III:  Funciones de Servicio  
	1. Generalidades sobre las funciones de servicio     
	Introducción 

	2. Modo HUM     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste de los canales 
	Configuración del plan de canales 
	Uso de la función GOTO 
	GOTO SPECTRUM 
	GOTO SCAN 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	3. Modo C/N     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste del nivel de referencia 
	Ajuste de la resolución vertical 
	Ajuste de los canales 
	Configuración del plan de canales 
	Uso de la función GOTO 
	GOTO SPECTRUM 
	GOTO SCAN 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Opción de rango automático  
	Opción para configurar la compensación del punto de prueba  


	4. Modo MOD     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste de los canales 
	Configuración del plan de canales 
	Uso de la función AUDIO 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	5. Modo CSO/CTB     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste de los canales 
	Configuración del plan de canales 
	Cómo medir la CSO/CTB 
	Método #1 
	Método #2 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Opción para configurar la compensación del punto de prueba  


	6. Modo SCAN     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste del nivel de referencia 
	Ajuste de la resolución vertical 
	Ajuste de los canales 
	Configuración del plan de canales 
	Cómo fijar el conjunto de límites de exploración y visualizar los límites 
	Uso de la función GOTO 
	GOTO LEVEL 
	GOTO SPECTRUM 

	Cambio de la modalidad de la pantalla 
	Opciones del menú de función  
	Opciones básicas del menú de función  
	Opción de rango automático 
	Activar/desactivar promediación  
	Opción para configurar la compensación del punto de prueba  


	7. Modo FM DEV     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste de los canales 
	Configuración del plan de canales 
	Ajuste del volumen 
	Opciones del menú de función  
	Opciones básicas del menú de función  


	8. Modo SWEEP     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste del nivel de referencia 
	Configuración del tipo de promediación 
	Ajuste de la resolucón vertical 
	Configuración del plan de canales 
	Configuración del perfil del punto de prueba 
	Ajuste del valor de compensación TAP (desviación) 
	Configuraciones del marcador 
	Captura de una exploración de referencia 
	Barrido de un amplificador 
	Cambio de la modalidad de la pantalla 
	Al tomar una referencia 
	Al utilizar una referencia 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Opción de rango automático 
	Opción de distancia al punto de falla 
	Canal 8300 FST activado/desactivado  


	9. Modo SSR     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Uso del modo SSR 
	Ajuste del nodo 
	Ajuste del nivel de transmisión  
	Uso de los marcadores variables 
	Uso de la función COMPARE 
	Gráfico SWEEP 
	Gráfico LOCAL + HEADEND 
	Gráfico LOCAL ONLY 

	Cómo guardar una exploración de referencia 
	Uso de la exploración de referencia 
	Uso de la función GOTO 
	GOTO SPECTRUM 42 
	GOTO SPECTRUM 65 
	GOTO SPECTRUM FSK 

	Visualización de las frecuencias de transmisión 
	Ajuste de la frecuencia de enlace de recepción 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Cambiar retención de pico  


	10. Modo RSVP     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Uso del modo RSVP 
	Ajuste de la resolución vertical 
	Uso de la función GOTO 
	GOTO SPECTRUM 42 
	GOTO SPECTRUM 65 
	GOTO SPECTRUM FSK 

	Visualización de las frecuencias de transmisión 
	Ajuste de la frecuencia de enlace de recepción 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	11. Modo SOURCE     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Uso del modo SOURCE 
	Ajuste de la frecuencia 
	Ajuste del nivel de transmisión  
	Selección del tipo de modulación  
	Cambio de la magnitud de separación de frecuencias 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Ancho del pulso 


	12. Modo QAM SOURCE     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Uso del modo QAM SOURCE  
	Ajuste de la frecuencia 
	Ajuste del nivel de transmisión  
	Selección del tipo de modulación 
	Cómo cambiar la velocidad de símbolos 
	Cambio de la magnitud de separación de frecuencias 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	13. Modo VSB     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste de la frecuencia 
	Selección del tipo de modulación 
	Cambio de la velocidad de símbolos 
	Cambio del ancho de banda 
	Ajuste de la modalidad de pantalla 
	Uso de la pantalla constelación  
	Uso del diagrama de desviación del ecualizador 
	Uso del gráfico BER 

	Opciones del menú de función  
	Opciones básicas del menú de función  


	14. Modo VITS     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Configuración del tipo de promediación 
	Ajuste de los canales  
	Configuración del número de línea 
	Configuración de campos pares/impares 
	Cómo fijar el tipo de prueba 
	Visualizador de línea  
	Ganancia y fase diferencial  
	Retardo de crominancia-luminiscencia  
	Respuesta en canal 

	Configuración del plan de canales 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  



	Sección IV:  Funciones para la Configuración 
	1. Generalidades de las funciones para la configuración     
	Introducción 

	2. Modo INSTRUMENT SETUP     
	Introducción 
	GLOBAL Settings 
	Nombre del operador 
	Nombre de la compañía 
	Tonos del teclado 
	Idioma actual 
	Fecha actual 
	Hora actual 
	Puerto del servidor de Internet 
	Compensación del servidor de Internet 
	Función de bloc de notas 

	MEASUREMENT Settings 
	Unidades de temperatura 
	Unidades de medición 
	Ancho de banda de ruido analógico 
	Modulación óptima 
	Tipo de captura de pantalla 
	Compensación del punto de prueba 
	Valor de punto de prueba / sonda 
	Anexos de registros de información 

	SSR MODE Settings 
	Nivel de transmisión de SSR  
	Frecuencia de enlace de SSR  
	Portadoras de barrido de SSR  
	Frecuencias de ganancia / inclinación de SSR  
	Identificación de la unidad de SSR (A-F) 
	Entrada local de SSR 

	RSVP MODE Settings 
	Nivel máximo de transmisión para RSVP  
	Frecuencia de enlace para RSVP  
	Portadoras de prueba para RSVP  
	Umbral de C/I para RSVP  
	Ancho de banda de C/I para RSVP  
	Muestras de C/I para RSVP  

	RET LINK Settings 
	Método 1 - Frecuencia de enlace manual  
	Método 2 - Búsqueda con frecuencia de telemetría de retorno automático 

	LEVEL MODE Settings 
	Promedios del modo nivel 
	Tipo de zumbido 
	Separación entre canales 

	SCAN MODE Settings 
	Promedios del modo exploración 
	Conjunto de límites de exploración y configuración de límites 

	CSO / CTB Settings 
	Ancho de la CSO/CTB 
	Compensación #1 de la CSO/CTB 
	Compensación #2 de la CSO/CTB  
	Compensación #3 de la CSO/CTB  
	Compensación #4 de la CSO/CTB  
	Compensación #5 de la CSO/CTB  

	FWD SWEEP Settings 
	Promedio de barrido 
	Factor de velocidad del cable 
	Nombre y número del punto de prueba 
	Valor de la portadora piloto alta y baja 
	Valor TAP (de compensación)  
	Canales 8300 FST 

	DIGITAL Settings 
	Despliegue de símbolos 
	Despliegue de MER / EVM 
	Demodulación QAM 
	Demodulación BER 
	Demodulación VSB 

	COM/NET Settings 
	Puerto de red 
	Velocidad de conexión  
	Mi dirección IP 
	Máscara de subred  
	Dirección de puerta de enlace  
	Dirección DNS primaria y secundaria 
	Activación de la red 
	Tasa de baudios de Com 1 y Com 2  

	BROWSER Settings 
	Página de inicio 
	Configuración en pantalla 
	Cookies del navegador  

	CM/CPE Settings 
	Dirección CPE MAC del 860 DSP 
	Dirección CPE MAC del módem del cable interno  
	Frecuencia MAC descendente  
	Mostrar información del módem 

	VOIP Settings 
	Tipo de CODEC, retardo y tasa de bits 
	Tasa y tamaño de los paquetes 
	Retardo de la memoria intermedia de oscilación 
	Duración de la llamada 
	Latencia máxima 
	Oscilación máxima 
	Calificación promedio de opinión mínima (MOS) 

	LEARN CHANNEL PLAN Settings 
	Plan de canales base 
	Límite inferior y superior 
	Frecuencia de inicio y finalización 
	Aprendizaje del plan de canales 
	Opciones del menú de función  

	EDIT CHANNEL PLAN Settings 
	Carga de un plan de canales para editar 
	Guardar planes de canales 
	Borrar planes de canales 
	Selección del número y el uso de los canales 
	Nombre del canal 
	Tipo de canal 
	Detalles sobre el canal 
	Video / Central 
	Audio / Ancho de banda digital 
	SAP / Velocidad de símbolos 
	Configuración de la inclinación, coeficiente portadora/ruido, zumbido y porcentaje de modulación 
	Opciones del menú de función  

	CREATE LOCATION Settings 
	Tipo de ubicación 
	Area de ubicación e identificación del amplificador  
	Configuración de la fuente de energía 
	Configuración del alimentador 
	Terminación de circuito 
	Ajuste del voltaje 
	Atenuador inverso 
	Ecualizador inverso 
	Atenuador de reenvío 
	Ecualizador de reenvío 
	Guardar la configuración de la ubicación 

	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	3. Modo POWER MANAGEMENT     
	Introducción 
	Elección del programa de consumo de energía 
	Ajuste de la velocidad del procesador 
	Ajuste de la intensidad de la iluminación en la pantalla 
	Tiempo de apagado de la unidad 
	Tiempo de duración de la iluminación de la pantalla 
	Opciones del menú de función  
	Opciones básicas del menú de función  


	4. Modo EXPLORE FILES     
	Introducción 
	Vista preliminar de archivos 
	Eliminación de archivos 
	Tipos de archivos reconocidos 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Regresar a la configuración original de fábrica 
	Restablecer íconos 


	5. Modo INSTRUMENT INFORMATION     
	Introducción 
	Información sobre la versión 
	Información sobre la calibración 
	Información sobre la comunicación 
	Información sobre la memoria 
	Información sobre las opciones de RF 
	Información sobre las opciones NET 
	Información sobre el módem 
	Ejecución de un SCANDISK 
	Activación de las opciones de RF 
	Activación de las opciones NET 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  



	Sección V:  Funciones de las Herramientas 
	1. Generalidades de las funciones de las herramientas     
	Introducción 

	2. Modo CALENDAR     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Cambio de los meses 

	3. Modo NOTEPAD     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Abrir archivos de texto 
	Cambio del tipo de letra en pantalla 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	4. Modo CALCULATOR     
	Generalidades 
	Configuración necesaria 
	Cálculos 

	5. Modo TASKS     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Visualización de los detalles de las tareas 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  
	Cerrar un archivo de tareas 
	Reabrir un archivo de tareas 
	Borrar un archivo de tareas 


	6. Modo LINE     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Ajuste de canales y frecuencias  
	Configuración del número de línea 
	Configuración de campos pares / impares 
	Configuración del plan de canales 
	Visualización de líneas aisladas 
	Opciones del menú de función 
	Opciones básicas del menú de función  


	7. Modo CM THRU     
	Introducción 
	Configuración necesaria 
	Conexión a la red 
	Módem de cable interno 

	Datos de medición 


	Sección VI:  Apéndice 
	Especificaciones 
	Información sobre la garantía 




